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Wichtiger Hinweis zu DIN 1052:2004-08 "Entwurf, Berechnung und Bemessung von
Holzbauwerken - Allgemeine Bemessungsregeln und Bemessungsregeln fiir den
Hochbau", Abschnitte 11.3 "Durchbriiche"” und 11.4.4 "Durchbriiche bei Biegestdben mit
Rechteckquerschnitt”

Lieber Abonnent,

das DIN hat zu der oben genannten Norm DIN 1052 den umseitigen Warnvermerk
herausgegeben.

Das DIN weist darauf hin, dass der Warnvermerk unbedingt zu beachten ist und die genannten
Abschnitte der Norm nicht angewendet werden sollten. In Zweifelsféllen sind die zusténdigen
Bauaufsichtsbehdrden bzw. Priifingenieure hinzuzuziehen.

Fur weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriRRen

Beuth Verlag GmbH

Abo- und Medienservice

Bitte beachten Sie die Riickseite
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2007-09-28
Warnvermerk

zu DIN 1052:2004-08

Das Deutsche Institut fur Bautechnik hat dem DIN mitgeteilt, dass die Anwendung der
Abschnitte 11.3 "Durchbriiche” und 11.4.4 "Durchbriche bei Biegestidben mit
Rechteckquerschnitt” der Norm DIN 1052:2004-08 "Entwurf, Berechnung und Bemessung
von Holzbauwerken - Allgemeine Bemessungsregeln und Bemessungsregein fur den
Hochbau" beziglich der geometrischen Randbedingungen fur Durchbriiche in Tragern
und Biegestdben sowie der Tragfahigkeit von Tragern aus der bauaufsichtlichen
Einfuhrung entfallen werden, weil aus dem im DIN fur diese Norm zustandigen
Arbeitsausschuss des NABau ein dringender Anderungsbedarf der Norm in diesen
Abschnitten festgestellt wurde.

Daraus folgt, dass Durchbriiche im o.g. Sinn der bauaufsichtlichen Zustimmung im
Einzelfall bedlrfen.

Fir Fragen zu bestehenden oder im Bau befindlichen Konstruktionen stehen die
zustéandigen Bauaufsichtsbehérden und Prifingenieure zur Verfigung.

Diese Inhalte der beiden o.g. Abschnitte der Norm sind auch Gegenstand der
gegenwartigen Uberarbeitung der Norm durch den zustdndigen Arbeitsausschuss des
NABau im DIN.

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung




